
ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» 

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А 
Тел: +7 (495) 642-99-69 
Факс:+7 (495) 921-48-63 

 

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с 
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. 

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную 
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 05/2017 
 

 

 

ПС-28, П-40 
 
Масла, предназначенные для применения в редукторах прокатных станов. 
 
 

Преимущества 
 Уникальное высоковязкое базовое масло обеспечивает стабильность несущей способности пленки, за 

счет исключения использования загущающих полимеров 

 Смазывающие свойства позволяют обеспечить необходимый уровень защиты рабочих поверхностей 

 Хорошая термоокислительная стабильность позволяет использовать масло в циркуляционных системах 
оборудования в течение длительного времени 
 

 
 

Типичные физико-химические характеристики 
 

Показатели Метод ПС-28 П-40 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм
2
/с ГОСТ 33 28,1 39,4 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 88 86 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 278 295 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -15 -13 

Массовая доля серы, % ГОСТ 1437 0,62 0,75 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 ГОСТ 3900 899 908 

Коксуемость, % ГОСТ 19932 - 1,01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии  
с международными стандартами 
 

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001 
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