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Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут 
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные 
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.  
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Описание продукта 

Гачи представляют собой побочные продукты 
производства масел с установок депарафинизации. 
Производятся следующие марки продукта: гач 
дистиллятный, гач марки В. 

 
 
Область применения 

Гачи  используются в качестве сырья для производства твердых парафинов, а также как компонент 
низкокачественных нефтяных топлив. 
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Типичные физико-химические показатели 

Показатель Метод испытания 
Гачи 

Дистиллятный Марки В 

Кинематическая вязкость при 100 °С, 
мм

2
/с 

ГОСТ 33 4,5 5,672 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 ГОСТ 3900 820 823 

Температура вспышки, определяемая в 
закрытом тигле, °С 

ГОСТ 6356 226 203 

Массовая доля масла, % ГОСТ 9090 12,42 21,84 

Массовая доля серы, % ГОСТ 1437 0,18 0,48 

Температура плавления, °С ГОСТ 23683 56 52,0 

 

 

 
 

 

 


