
МС-8П 
 

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут  
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные 
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.  
МС-8П                                                                                                                                                                   21.08.2018        www.rosneft-lubricants.ru          
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Описание продукта 

МС-8П – нефтяное авиационное масло с присадками, 

применяемое для смазки газотурбинных двигателей. 

Область применения 

МС-8П используется в качестве маслосмесей с 

авиационным маслом МС-20 в турбовинтовых двигателях, 
а также для консервации маслосистем авиационных 
двигателей. Применяется  в корабельных газотурбинных 

установках и газоперекачивающих агрегатах. 

 

 

  

 
  
• Масло характеризуется высоким качеством, чистотой и хорошими 

смазывающими свойствами. 
 

  

 
 

  
216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.   

Показатель Метод испытания МС-8П 
Кинематическая вязкость  
при 50 °С, мм

2
/с 

при минус 40 °С, мм
2
/с 

ГОСТ 33 
 

8,22 
3211 

Кислотное число, мг KOH/г ГОСТ 5985 0,02 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 168 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -55 


